
Bauanleitung für die Relaisschaltung für das Abblendlicht und das Fernlicht am
T4 ab MJ99

Was man braucht:
• 8 Faston 6,3mm Kabelschuhe mit Rastnase (weibl.) für Kabel von 1,5-2,5mm²
• 1 Senior/Standard Power Timer (weibl.) für Kabel von 4-6mm²
• 2 Senior/Standard Power Timer (weibl.) für Kabel von 1,5-2,5mm²
• 2 Senior/Standard Power Timer (männl.) für Kabel von 1,5-2,5mm²
• 1 Junior Power Timer (weibl.) für Kabel von 0,5-1,0mm²
• Flachsteckgehäuse 1J0 972 762, 191 972 752, 7D0 937 711, 701 906 231
• 2 Relaishalter 161 937 501 B
• 30cm Kabel rot (2,5mm²)
• 50cm Kabel braun (0,5mm²)
• 70cm Kabel weiß (1,5mm²)
• 70cm Kabel gelb (1,5mm²)

Auf dem Bild sind die SPT (weibl.) und JPT (weibl.) schon auf die Kabel gecrimpt. Mir sind zu 
dem Zeitpunkt die SPT Kontakte ausgegangen.



1. Kabel ablängen und Kontakte aufcrimpen.
• Das rote Kabel etwa mittig teilen und die Enden abisolieren (ca. 7mm)
• Zwei Kabeleneden verschiedener Kabel in dem 4-6mm² SPT-Kontakt verpressen
• An die freien Kabelenden je einen Faston Kontakt aufcrimpen

• Auf ähnliche Weise mit dem Massekabel verfahren: 
Faston – 15cm Kabel – Faston – 35cm Kabel – JPT-Kontakt

• je ein weißes und gelbes Kabel nach folgendem Schema herstellen:
Faston – 40cm Kabel – SPT (weibl.)

• je ein weißes und gelbes Kabel nach folgendem Schema herstellen:
Faston -30cm Kabel – SPT (männl.)



2. Kontakte in Steckergehäuse einsetzen:
• Die männlichen SPT-Kontakte in das Steckergehäuse 1J0 972 762 einsetzen
• Den SPT-Kontakt am roten Kabel in das Steckergehäuse für den Leitungsverteiler Kl. 30 

einsetzen (7D0 937 311)
• Den JPT-Kontakt am braunen Kabel in das Steckergehäuse 701 906 231 einsetzen
• pro Relaishalter:

◦ den Faston-Kontakt am roten Kabel in den Relaishalter an den Steckplatz 2 einstecken
◦ den Faston-Kontakt mit dem braunen Kabel an den Steckplatz 4 oder 6 einstecken
◦ den Faston-Kontakt an der weißen oder gelben Leitung mit dem männlichen SPT-

Kontakt an den Steckplatz 6 oder 4 einstecken
◦ den Faston-Kontakt an der weißen oder gelben Leitung mit dem weiblichen SPT-

Kontakt an den Steckplatz 8 einstecken
• Relais in den Relaishalter einstecken
• Steckergehäuse 191 972 751 in das Steckergehäuse 1J0 972 762 einstecken, damit es bis 

zum Einbau nicht verloren geht.

Ich hoffe, diese Anleitung hilft, etwas Licht ins Dunkel der Relaisschaltung bringen zu können.

VW-Relais mit der Nummer 273 gibt es derzeit für einen Euro das Stück bei Pollin.


